ГОСТ 7675-73

КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ОДНИМ СЛОЕМ КЛИНОВИДНОЙ И ОДНИМ СЛОЕМ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК
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	Диаметр каната, мм
	Круглая проволока
	Клиновидная проволока
	Зетобразная проволока
	Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2
	Расчетная масса 100м смазанного каната, кг
	Расчетное разрывное усилие, кН (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2)

	
	Диаметр, мм
	Количество
	Высота, мм 
	Количество
	Расчетная площадь поперечного сечения, мм2
	Высота, мм
	Количество
	Расчетная площадь поперечного сечения, мм2
	
	
	1180 (120)
	1270 (130)
	1370 (140)
	1470 (150)
	1570 (160)
	1670 (170)

	38,5
	3,3
	19
	5
	17
	17,8
	6
	18
	30,6
	1015,90
	869,20
	1190 (121500)
	1290 (132000)
	1390 (142000)
	1485 (152000)
	1590 (162500)
	1690 (172500)

	40,5
	3,7
	19
	5
	18
	19,0
	6
	19
	30,6
	1127,69
	964,81
	1320 (135000)
	1435 (146500)
	1540 (157500)
	1655 (169000)
	1760 (180000)
	1875 (191500)

	42,5
	4.1
	19
	5
	19
	19,0
	6
	20
	30,6
	1223,84
	1046,84
	1435 (146500)
	1555 (159000)
	1675 (171000)
	1795 (183500)
	1915 (195500)
	2035 (208000)

	45,0
	4,6
	19
	5
	20
	19,6
	6
	21
	31,0
	1358,76
	1162,01
	1595 (163000)
	1725 (176500)
	1860 (190000)
	1990 (203500)
	2125 (217000)
	2255 (230500)

	47,0
	3,6
	37
	5
	22
	19,0
	6
	22
	31,0
	1476,62
	1262,58
	1730 (177000)
	1875 (191500)
	2020 (206500)
	2165 (221000)
	2310 (236000)
	2455 (251000)

	51,0
	4.1
	37
	5
	24
	19,6
	6
	24
	31,0
	1702,89
	1455,70
	1995 (204000)
	2165 (221000)
	2330 (238000)
	2495 (255000)
	2665 (272000)
	2830 (289000)


Примечания:

1. Расчетная площадь поперечного сечения клиновидной и зетобразной проволок приведена для справок.

2. Расчетные разрывные усилия канатов маркировочных групп св. 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2) вводят в действие с 01.01.91.

